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Tragwerksentwurf - Teil 1

Lernziel: Sie sind in der Lage, ans einem raumlichen Fachwerk ein materialisiertes, stabfirmiges Tragwerke zu entwerfen und dabei die Verinde-
rungen des inneren Krafteverlauf qualitativ zu kontrollieren und fiir eine Grobdimensionierung zu nutzen.

In den zuriickliegenden Wochen haben Sie eine Methode kennengelernt, eine Anzahl von Kriften mittels eines aus Tetraedern
aufgebauten riumlichen Fachwerks in vorgegebene Auflagerpunkte abzuleiten, und die dabei anfallenden inneren Stabkrifte zu
ermitteln. Grundsitzlich kann dieses rdumliche Fachwerk ebenso wie ein planares Fachwerk in einer 2-dimensionalen Situation
als vereinfachte Darstellung des inneren Krifteverlaufs in ein materialisiertes Tragwerk eingeschrieben werden und damit wich-
tige Informationen fir den Entwurfsprozess und die Detailierung liefern. In den kommenden Wochen soll dies am Beispiel
eines stabférmigen Tragwerks aus Holz oder Stahl oder einer Kombination aus beiden Materialien eingetibt werden.

Aufgabe
Betrachten Sie die aus Ubung IV bekannte Situation als einen schematischen Entwutf einer Dach- und Installationsstruktur fiir
eine Open-Air-Partyzone im Massstab 1:100. Die bereits berechneten Stabkrifte kénnen hierbei als innere Krifte interpretiert
werden, die sich aus den Figenlasten der materialisierten Stabstruktur ergeben wiirden. Sollte Thre Berechnung der inneren
Stabkrifte aus Ubung IV nicht korrekt sein, kénnen Sie fiir das weitere Vorgehen alternativ die vom Lehrstuhl vorgegeben
Situation verwenden (Download auf der Webpage verfiighar). Verfeinern Sie den bestehenden Entwurf derart, dass mindes-
tens 50% der Tanzfliche durch die Struktur iberspannt wird. Die Linge der verwendeten Stibe darf dabei aus Griinden der
Transportierbarkeit der Baumaterialien nicht mehr als 12 m betragen. Zudem muss weiterhin das vorgegebene Volumen als
Tanzfliche und fiir die Installation der Licht- und Soundtechnik freigehalten werden. Fir die Verdnderung der Geometrie der
bestehenden Stabstruktur bestehen mehrere Moglichkeiten:

® Verschieben eines Knotens.

* Addition eines weiteren Tetraeders an einen bestehenden Tetraeder.

¢ Unterteilen eines bestehenden Tetraeders in mehrere kleinere Tetraeder.

Vorgehensweise

1. Verfeinern Sie die gegebene Stabstruktur unter Verwendung der drei geometrischen Operationen und unter Berticksichti-
gung der definierten programmatischen Randbedingungen. Betrachten Sie dabei die Stabstruktur nicht nur als Tragstruk-
tur, sondern als architektonisches Element. Die Stabstruktur bildet dabei eine Primirstruktur welche durch sekundire
Elemente wie Beplankungen, abgehingte Deckenelemente, eingespannte Membranen etc weiter verfeinert werden kann
und soll.

2. Untersuchen Sie die Verinderung der inneren Stabkrifte bei Verwendung der drei geometrischen Operationen jeweils
exemplarisch an einem Knoten respektive einem Tetraeder. Beobachten Sie dabei die Verinderungen der Gréssenverhilt-
nisse in den Stabkriften. Eventuell sind Kombinationen von geometrischen Operationen notwendig, um die Stabkrifte
und damit die Dimension der Stibe beschrinken zu kénnen.

3. Nutzen Sie die Informationen zur qualitativen Dimensionierung der Stibe. Bei Holzstdben kénnen Rund- oder Vierkant-
hélzer oder verleimte Brettschichtholzer verwendet werden. Fine Liste mdglicher Stahlprofile und deren Kennwerte liegt
zum Download auf der Webpage bereit.

Die architektonische Ausarbeitung (1), die geometrische Manipulation der Stabstruktur (2) und deren Materialisierung (3) sind

hierbei nicht als sequentielle Aufgaben zu verstehen, sondern als Entwurfszyklus der mehrfach durchlaufen werden muss um
zu einem rdumlich-dsthetisch befriedigenden Resultat zu gelangen.
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