Starke 4 bzw.
Hohe »

Breite b

Einheitliche Abmessungen 6 x d bzw. bx 5

Linge

Latte

d= 40 mm

b < 80 mm

Brett

d< 40 mm

b2 80 mm

Bohle

d> 40 mm

b> 30d

b= 75/80 /100 / 115 /120 /125 / 140 /150 160 /175 mm
ungehobelt:
d=16/18/22/24 /28 /38 /44 /48 /50 /63 /70 /75 mm
gehobelt:

d=13.5/155/19.5 /255 /355 /415 / 45.5 mm

1.5 €£6m
A =250 bzw. 300 mm

Kantholz

b> 40 mm

60 x 60 / 80 / 120 mm

80x 100 / 120 / 160 mm

100 x 100 / 120 / 160 mm

120 x 120 / 140 / 160 / 200 / 240 mm
140 x 140 / 160 mm

160 x 160 / 180 / 200 mm

180 x 220 mm

200 x 200 / 240 mm

<16m

Konstruktions-
Vollholz KVH

d< 120 mm

b < 240 mm

60 x 120 / 140 160 / 180 / 200 / 240 mm
80 x 120 / 140 160 / 200 / 240 mm

100 x 120 / 200 mm

120 x 120 / 200 / 240 mm

<5 m massiv
< 14 m keilverzinkt

Massiv Holz

wie Kantholz

<13 m

prof. schwartz Tragwerksentwurf IV

Abmessungen von Bauschnittholz
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Nadelholz BEI?CE"”
Festigkeitsklassen it
C20 C24 Cc27 C35 C45 D30
Bemessungswerte
Zug parallel zur Faser j; 0a N/mm? 7 8 9.5 14 18 10
Druck parallel zur Faser f oy N/mm? 11 12 13 17 18 13
%g‘) Zug senkrecht zur Faser jiﬁt),d N/mm? 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
9] Druck senkrecht zur Faser f N/mm? 1.7 1.8 1.9 2.0 2.2 53
s 90.d
Zug /Druck 45 ° Jf”""v‘/ N/mm? 1.5 1.5 1.5 1.8 1.8 2.0
f;,ﬁls.d
) E,
é E, .. in Faserrichtung E o N/mm? 9.5 11 12 13 15 10
E 6 ean
l“é FA. 90, mea
= E,, ... senkrecht zur Faser ];:‘- 90, mean N/mm? 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.6
o 90, mean
Rohdichte ‘ 0, ‘ kg/mm’ 330 350 370 400 440 530
. hochwertiges
normales Brettschichtholz BSH . .
Festigkeitsklassen Brettschichtholz BSH
GI.24k GI1.24h GI1.28k GIL.28h GIL.306k GIL36h
Bemessungswerte
Zug parallel zur Faser ]; o N/mm? 10 12 12 14 16 18
Druck parallel zur Faser fo p N/mm? 13 14.5 16 17 18 20.5
g" Zug senkrecht zur Faser f/,w),d N/mm?® 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
é Druck senkrecht zur Faser jtﬂ(),d N/mm? 1.9 1.9 2.0 2.0 22 22
Zug /Druck 45 ° ‘]:'4’_"’ N/mm? 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
]24 5.d
on E,
é 2o 10 Faserrichtung E, N/mm? 11 11 12 12 14 14
E
‘*§ F‘. 90, mean
4 E _— senkrecht zur Faser :’- 90, mean N/mm? 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
~ 5, 90, mean
Rohdichte ‘ 0, ‘ kg/mm’ 350 380 380 410 430 450

Oben: Vollholz Unten: Brettschichtholz aus Nadelholz
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